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= REWOLUCYINA SPRAWNOSC DO 20,77 %

20,37% Technologia HIEFFICIENCY to gwarancja najwyzszej
wydajnosci i mocy oraz obnizenia kosztéw BOS

- | INNOWACYJNE OGNIWA SUNPRO TWIN
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-- SUNPRO TWIN taczy przetomowa, laserowg separacje
oo AU

komérek z konstrukcjg w zakresie od 5 do 12 busbaréw

DOSKONAtA WYDAINOSC
PSS W NIEKORZYSTNYCH WARUNKACH

%// Znakomite parametry wydajnosci w warunkach
LA L stabego nastonecznienia, jak i skrajnych temperatur

EKSTREMALNA WYTRZYMAtOSC
S4H00eRn

{} Odpornos¢ na huraganowy wiatr (2400 Pa)
oraz bardzo wysokie obcigzenia $niegiem (5400 Pa)

CERTYFIKOWANA ODPORNOSC

Certyfikaty potwierdzajgce odpornos¢ na sél, piasek,
amoniak, jak i niekorzystne zjawiska PID oraz LID

POZYTYWNA TOLERANCJA MOCY

Tolerancja mocy od 0 do +3 % pozwala na osigganie
dodatkowych uzyskdéw w odniesieniu do sprawnosci

GWARANCJA PRODUKTOWA: 30 LAT LINIOWA GWARANCJA WYDAJNOSCI:
SUNPRO POWER VS INNE MODUtY: 15 LAT: 91% 30 LAT: 83.5%

98%
97%

SUNPRO POWER 30.LAT

Moduty premium 20-25 LAt

Sprawnosé w %

Standard 10-15 AT

SUNPRO POWER
Standard rynkowy
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KOD MODUtU: SPXXX-144M

SPECYFIKACJA PRODUKTU (STC)

Maksymalne napiecie zasilania Uppe 40,8V 40,9V 41,0v

Maksymalne natezenie pradu [ 10,78 A 10,88 A 10,98 A
Napiecie obwodu otwartego e 49,6V 49,7v 49,8V

Prad zwarciowy e 11,34 A 1,45A 11,56 A
Sprawno$¢ modutu n 20,31% 20,54 % 20,77 %
Maksymalne napiecie systemu Ueys DC 1500 V (TUV) / DC 1000 V (TUV)

Maksymalna wartos¢ pradu |eyee 20A

znamionowego bezpiecznika

Parametry elektryczne w standardowych warunkach badania (STC: AM=1,5; 1000 W/m? temperatura komdrek 25°C)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA TESTY, CERTYFIKATY, GWARANCIE

Wymiary 2094 x 1038 x 35 mm Testy standardowe 1EC 61215, IEC 61730, IEC 61701, IEC 62716
Klasa uzytkowa ,A", Klasa ochrony ,II"

Waga 24,2 kg LID < 3 %, DIN EN 60068-2-68
Szyba przednia 3,2 mm, hartowana Odpornosé na ogien Klasa ,C"

pryzmatyczna

Certyfikaty systemowe IS0 9001, IS0 14001, IS0 45001

Kabel wyjsciowy Dtugosé: 2 x 110 cm . .

Przekréj: 4 mm? Certyfikaty produktu TUV, CE, WEEE, INMETRO

Ztacza i gniazdo
przytaczeniowe

Maksymalne obcigzenie Wiatr: 2400 Pa

Kompatybilne z MC4, IP68 wiatrem i $niegiem Snieg: 5400 Pa

Typ ogniwa Monokrystaliczny (5BB 9BB 12BB), Tolerancja mocy od 0 do +3%

ReEReE I Puszka przytgczeniowa IP68

Liczba ogniw 144 ogniwa w szeregu . .

Gwarancje 30 lat gwarancji na produkt
Narozniki ramy Zaciskane mechanicznie 30 lat gwarancji na moc (83,5 %)
Rama Anodowane aluminium

Diody Bypass 3 szt.

CHARAKTERYSTYKA TEMPERATUROWA KONFIGURACJA PAKOWANIA

I (T 1) 0,049 %/°C Vo (T Vo) -0,26 %/°C Kontenter 40'HQ Szt. na palecie 64
Puee (T P -0,34 %/°C NMOT +45 = 2°C Palet w kontenerze 11 Szt. w kontenerze 726
Temperatura pracy od -40 do +85°C
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